
TINA' TINA Leichtmetall-Bügelsäge Nr.900
für Beruf, Gart-en und Hobbv

Verschlußklinke
Sägebügel mit Vorspannung

*
*
*
*

einfacher Gebrauch, kann beim Sägen
auf Zug und auf Stoß verwendet werden
langlebig und robust durch Qualität
bequemes Wechseln des Sägeblattes
einfaches Verstel len des 5ägewinkels
Kälteschutzgriff aus Holz

Gebrauchsanweisung für die
TINA Leichtmetall-Bügelsäge Nr. 900

Spannbolzen
mit Konusmutter
selbsthemmend

Handgriff
aus Holz

Fotol

* bei der Herstellung werden nur umweltfreundliche Materialien
verwendet
Sägebogen aus einer speziell gehärteten Aluminiumlegierung,
deshalb leicht und rostfrei
geschränktes und geschliffenes TINA-Sägeblatt, speziell für diesen
Zweck gehärtet, garantiert einen perfekten und sauberen Schnitt

l. Spannhebel öffnen
Spannhebel Richtung Handgriff ziehen, mit Daumen Verschlußklinke öffnen.
Säge ist entspannt,

2. Verstellen des Sägewinkels
Säge entspannen (s.1 .) Sägeblatt vorne am Gegenspannbolzen zwischen Daumen
und Zeigefinger nehmen und in den gewünschten 5ägewinkel drehen.
Falls Drehung nicht leicht möglich, Gegenspannbolzen vorher im Konus lockern.
Konus nicht ölen oder fetten! Konus muß fettfrei sein, damit er den gewünschten

Sägewinkel halten kann.

3. Austauschen des Sägeblattes
Notwendiges Werkzeug: Schraubstock, Hammer, dünner Spl intentreiber u nd
eine helfende Hand.

Spannbolzen der Säge flach auf den leicht geöffneten Schraubstock legen.
Helfende Hand hält die TINA-Bügelsäge vorne am Gegenspannbolzen (s. Foto2)
Kerbstifte im Spannbolzen mit Splintentreiber herausschlagen, stumpfes Säge-
blatt ist jetzt hier gelöst.

Die gleiche Vorgehensweise vorn am Gegenspannbolzen (s. Foto3). Jetzt kann das

stumpfe Sägeblatt entnommen werden.
Montage des neuen TINA-Sägeblattes in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte nur Original TINA-Ersatzsägeblätter verwenden! lmitate können ggf. nicht
'100% passen und belasten dadurch die präzise Geometrie der TINA- Bügelsäge,
was im Extremfall zur Gebrauchsunfähigkeit der Säge führen kann.
Die selbsthemmende Konusmutter M8 am Spannbolzen ist werkseitig eingestellt
und darf nicht verändert werden.

Bei offenen Fragen zur TINA-Bügelsäge wenden Sie sich bitte an lhren Fach-

händler oder direkt an uns. - lhr Problem ist auch unser Problem!
Und nun viel Freude beim Sägen mit der TINA-Bügelsäge.

Spannhebel

geschränktes u nd geschliffenes
T|NA-Sägeblatt Kerbstift
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